
Art. 905

Art. 8905

Tamponi lisci reversibili.

Questi tamponi per la loro composizione 

modulare, hanno una durata doppia 

rispetto ai normali, potendo invertire le 

parti calibrate in caso d’usura. È inoltre 

possibi le ottenere la sporgenza 

desiderata sia del lato “PASSA” che del 

lato “NON PASSA”. Misure superiori ed 

inferiori su richiesta. 

Lunghezza utile mm 40.

These reversible type plug gauges, 

due to their modular composition, last 

twice as long as the normal plug gauges, 

since their calibrated parts can be 

inverted in case of wear. Furthermore, it is 

possible to set the desidered projections 

both on the “GO” and on the “NOGO” 

sides. Larger size are supplied on 

request.

0,20-0,41

0,41-1,90
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10,30-13,00

13,00-16,25

16,25-19,45

Tamponi lisci reversibili in metallo 

duro.

Campo di misura: Ø 1 - Ø 8 mm.

Impugnatura in alluminio (con attacchi in 

ottone per fissare i contatti).

Lunghezza lato PASSA “L”: 25 mm

Lunghezza lato NON PASSA “L”: 20 mm

Tungsten carbide width gauge-

reversible type.

Range: Ø 1 - Ø 8 mm.

Handle is made of aluminium (with brass 

collets to hold the gauging member).

GO member “L”: 25 mm

NOGO member “L”: 20 mm
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Campo di misura: Ø 1 - Ø 8 mm

Range: Ø 1 - Ø 8 mm
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