
Fahrzeugteile; 
Prüfung der Klimawechselfestigkeit 
(+80/-40) °C
PV 1200

Elastomer Runddichtringe; 
Druckverformungsrest (Bleibende 
Verformung)
PV 3330

Nichtmetallische 
Flächengebilde; 
Prüfung des 
Abriebverhaltens
PV 3906

Hydrolyseprüfung 
an Bauteilen mit 
schaumstoffkaschiertem 
Dekor im 
Fahrzeuginnenraum
PV 3959

PP-Bauteile; 
Weißbruchverhalten 
(Kugelfallprüfung)
PV 3966

Fahrzeugteile aus 
Kunststoff; 
Prüfung der Beständigkeit 
in feucht-warmer 
Umgebung
PV 3986

Kälteverhalten für Bauteile in 
Kunststoffausführung;
Kugelfallprüfung
PV 3989

Karosserie und 
Anbauteile; 
Korrosionsprüfung
PV 1210

Innenausstattungsmaterialien; 
Brennverhalten
TL1010

Polymerwerkstoffe; 
Beständigkeitsprüfung 
gegenüber Bestandteilen 
von Kurbelgehäusegasen
PV 3936

Porositätsbestimmung 
nach VW 50093
PV 6093

Leichtmetallrad; 
Prüfung des 
Filiformkorrosionsverhaltens
PV 7201

Elastomer-Bauteile; 
Plastische und elastische Verformbarkeit
PV 3307

Nichtmetallische 
Flächengebilde;
Rollenschälversuch
PV 2034

Entflammbarkeit nichtmetallischer 
Werkstoffe
TL 1011

Anbauteile mit einer Zink- oder 
Zinklegierungsbeschichtung und 
Aluminiumanbauteile;
Korrosionsprüfung (Klima-Korrosionswechsel-Test)
PV 1209

VOM VOLKSWAGEN KONZERN                 
ZUGELASSENES PRÜFLABOR

LOTRIČ Certification wurde ein von Volkswagen zugelassenes Labor zur Durchführung von 
Tests nach Automobilstandards.

Mit dem erworbenen Zertifikat hat uns der Automobilriese beauftragt, im Auftrag seiner 
Zulieferer Prüfungen an Metall- und Kunststoffmaterialien und -komponenten durchzuführen. 
Diese Komponenten werden später in 10 Automarken des VW-Konzerns verbaut und damit 
deren Eignung bestätigt.

LOTRIČ Certification Ltd.
Češnjica 48
SI-4228 Železniki
Slowenien, EU

T: +386 4 517 07 60
F: +386 4 517 07 61
E: certificiranje@lotric.si
W: www.lotric.si/de

www.lotric.si/de
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